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G/On Infrastruktur und Sicherheit

Secure Virtual Access

Die G/On Client-Server Access Technologie basiert auf einer virtuellen Appliance, die dem Nutzer auf Grundlage von zentral
verwalteten Unternehmensrichtlinien die Konnektivitat auf die bendtigte IT-Infrastruktur gewahrt. G/On verwendet ein
“distributed port forwarding proxy” Verfahren, das die Verbindungen zwischen den Nutzer-Endgeraten und den Applikations-
servern und -diensten virtualisiert.

Im Gegensatz zu konventionellen Zugriffsverfahren (LAN, Wi-Fi, WAN, VPN) verbindet G/On das Device des Nutzers NICHT
mit dem Servernetzwerk. Stattdessen wird eine virtuelle Verbindung zwischen der User-Session und den Applikationsservern
und -diensten aufgebaut. Dies verhindert, dass die Kernsysteme und Dienste des Unternehmens gegenliber dem Internet
offengelegt werden miissen und schiitzt sie vor Angriffen von innen oder aussen.

Optimierte und konsolidierte G/On Infrastruktur
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In einer optimierten und konsolidierten G/On-Infrastruktur (wie oben dargestellt), folgen alle Clients den zentral definierten
Unternehmenspolicies. Samtliche Endgerate kdnnen exakt in der selben Weise und mit dem selben Bedienungskomfort
genutzt werden. Das Betriebssystem muss nicht ,personalisiert” werden, denn G/On managt nicht das Endgerat, sondern
verwaltet und sichert die Verbindung in das Servernetzwerk.

Natiirlich kann G/On auch in vorhandene Infrastrukturen integriert werden, ohne dass Anderungen notwendig sind. Die Lésung
liefert dann neue Strategien zur IT-Konsolidierung, Vereinfachung des Managements und fur signifikante Kosteneinsparungen.
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G/On im Vergleich mit VPN & Co.

Die Vorteile der Sicherheits- und Access-Plattform G/On 5

Warum ist G/On fiir Remote Access besser geeignet
als andere Produkte?

G/On ist eine echte Technologieplattform fir Access in jeder
Form: Netzwerk-Access, Zugriff auf Services, Cloud-Access
(private/public), TS-Farmen, virtualisierte Desktops (VDIs)...

Device-Unabhangigkeit (Windows, Linux, Mac OS X, iOS ...)
keine Installation und keine Administration auf dem Client
kein Browser erforderlich (Stichwort: “Sicherheitsrisiko”)

nicht limitiert hinsichtlich der Nutzungsmaglichkeiten (alle
Anwendungen, die Gber TCP kommunizieren)

sehr hohe Skalierbarkeit (1 bis mehrere 10.000 User)

enorme Kostenvorteile (bis zu 84% Einsparung in 2 Jahren,
Quelle: Projektarbeit der TU Darmstadt, M. Axtmann, 2011)

einfachste Bedienung
zentral verwalteter Access (Devices, User, Policies, Zones)

"Bring Your Own Device" Angebote kénnen unmittelbar
umgesetzt werden, ohne Infrastrukturanderung, ohne
Einschrankung der Sicherheit, ohne Device-Management-
Software, ohne administrativen Zugriff auf die Devices usw.

sichert Business Continuity, z. B. im Krankheitsfall, auf
Reisen, bei Pandemien ...

ermdglicht die Realisierung weltweiter Service- und
Supportkonzepte (z. B. im Anlagenbau)

Grundinstallation in weniger als einem halben Tag realisiert

Wie ist die On-Board VPN-L6sung in den Produkten
Windows 7 / Server 2008 R2 zu positionieren?

eingeschrankter Betriebssystemssupport, ausschliesslich fur
Windows 7 und Server 2008R2 - keine Unterstiitzung fir
Windows XP, Vista, Mac OS X, iOS usw.

ausschliesslich IPv6 Support: erfordert zusatzliche Gateways
zur Konvertierung von IPv4 nach IPv6 und zurtick

Authentifizierung Uber Zertifikaten nicht ausreichend, daher
Integration von Drittanbieter-Produkten (Token...) notwendig

keine integrierte 2-Faktor-Authentifizierung

lokale Installation erfordert Installations-/ Administrations-
rechte (Aufwand, Datenspuren, Zugriff auf PCs erforderlich)

vergleichsweise hohe Komplexitat

geringere Sicherheit: keine Prozesskontrolle, nicht nodeless,
keine “mitgebrachte” Software auf dem Token

keine gleichwertige Verschlusselung
Endpoint-Administration und -security erforderlich

keine zentrale Administration und Software-Verteilung
hohe Anforderungen an den Client-PC (Hard-/Software)
geringere Performance, héhere Latency

schlechtere Nutzungsqualitat: Kein automatisches G/On-
Mend, sondern z. B. manuelle Anlage von Aufruf-lcons

das verteilte Caching von File- und Webserver-Inhalten auf
diverse PCs kann potentiell ein Risiko bergen

soll per Definition niemals auf fremden / unbekannten /
unkontrollierten / ungemanagten PCs eingesetzt werden,
dies widerspricht einer mdéglichst flexiblen “Uberall-Nutzung”

Was sind die Vorteile gegeniiber anderen Produkten?

.

Whitelist-Firewall, Proxy, Authentication und Authorization
Nodeless-Connection
Kommunikation tber TCP und HTTP 1.1 (Proxy-Support)

2-Faktor-Authentifizierung mit Challenge-Response-Prifung
der Token

FIPS 140-2 zertifizierte AES-256 bit Verschllisselung
drastische Reduzierung der Komplexitat (1 einzelnes Produkt

fur alle Anforderungen, Single-Point of Service, Single-Point
of Management)

keine Einschrankung der Nutzer und Devices (kein Lockdown
des Internets oder bestimmter Programme/Dienste, das
System kann exakt wie zuvor weiter verwendet werden, ohne
dadurch die Sicherheit zu kompromittieren)

gegenseitige Authentifizierung (Client-Server)
optional mehrere Zugangspunkte (Gateways)
integriertes Load-Balancing

Prozesskontrolle und Lock to process, nur Daten autorisierter
Anwendungen werden transportiert

aufgrund der Architektur sicher gegeniiber Man-in-the-Middle
Angriffen, DOS-Attacken, Session Overflow usw.

keinerlei Modifikation der IT-Infrastruktur erforderlich, G/On
kann mit bestehenden IT-Strukturen 1:1 arbeiten

Potential zur IT-Konsolidierung: keine Zertifikatserver, keine
Token-Server, keine Sicherheitstoken oder SMS-Dienste ...
virtuelle Appliance, keine Hardware erforderlich (G/On-
Server auf physikalischer oder virtueller Maschine einsetzbar)
Cold-Standby: G/On-Software auf neuen Windows-Server
kopieren (physikalisch / virtuell), Dienst starten, lauft!
integrierte Anbindung an Citrix XenApp

Connectoren flir HTTP, Socks und RDP - inkl. Single Sign-On
Token-Devices mit Speicher (hach Common Criteria
zertifiziert bis EAL 5+), sodass der G/On-Client und
Anwendungsclients direkt "mitgebracht" werden kénnen
Token-Devices unterliegen keiner Zwangserneuerung

Token enthalten keine Authentifizierungsdaten des Benutzers
keine Anwendungsmentis auf den Token

Menu-Deployment erfolgt durch den G/On Server nach
erfolgreicher Authentifizierung und Autorisierung

abhangig von der Konfiguration: Keine Daten, kein Caching,
keine Cookies usw. auf dem Client-Computer
zentrales Software-, Policy- und Identitdtsmanagement

Prifung des Windows-Security-Centers auf dem Client: OS-
Version, Service Packs, Firewall, Antivirus und Updates

Zeitzonen fir den Anwendungszugriff
erlaubte Client- und Server-IP-Ranges fur den Access

erlaubte Zugriffszeit mit Datumsbereich und Uhrzeit
(z. B. Zugriff von Mittwoch ab 8 Uhr bis Donnerstag 14 Uhr)

Field Enroliment: Tokenverteilung und "Betanken" der Token
mit Software im Betrieb

Softwarepaketmanagement: Hinzufligen, Aktualisieren und
Austauschen von Software

G/On OS: Vom G/On-Token bootfahiges, gehartetes Linux-
Betriebssystem mit ausschliesslicher Connectivity zum G/On
Server fir Hochsicherheitsumgebungen - macht aus einem
unsicheren, unkontrollierten PC einen voll durch G/On
gemanagten und zentral verwalteten PC

Giritech GmbH - Mariabrunnstr. 123 - 88097 Eriskirch - Tel. +49 (0) 75 41 97 10 99-0 - Fax 97 10 99-99 - info@giritech.de - www.giritech.de

Giitech reserves the right to change the information contained in this document without prior notice. Giritech®, EMCADS™ and G/On™ are trademarks and registered trademark of Giritech A/S. Giritech A/S is a privately held company registered in Denmark. Giritech's core
intellectual property currently includes the patented systems and methods known as EMCADS ™. Other product names and brands used herein are the sole property of their owners. Informations published in this document are provided according to present knowledge and based on

publicly available sources. Although they have been carefully selected and researched, we explicitly indicate, that some informations may not be current due to irregular changes or updates of this document. Giritech does not guarantee its accuracy or completeness and nothing in
this document shall be construed to be a representation of such a guarantee. Giritech accepts no responsibility for any liability arising from use of this document or its contents. Al rights reserved. Unauthorized copying, editing, and distribution of this document is prohibited
July 2011 Giritech GmbH



R Ircecre

G/On 5 - Vorteile gegenuber VPN Tunneling

Kompromittierung der Netze vermeiden

Ein VPN ist vergleichbar mit einem "Tunnelsystem", das technisch nach aussen abgedichtet ist. Die einzelne “Réhre” (Verbindung) kann nicht
durchléchert werden, so dass Inhalte weder ab- noch hinzufliessen kdnnen (dies entspricht einer fehlerfreien VPN-Konfiguration mit maximaler
Sicherheit). Denken wir uns ein solches Tunnelsystem mit Wasser gefiillt, dann “fliessen” die Daten, Ressourcen und Applikationen auf den
freigegebenen Ports zwischen den Netzen. Alle Anwender konnen diese Datenverbindungen transparent nutzen.

Was aber, wenn irgendein Segment in diesem Verbund "verschmutzt" (infiziert) wird? Giessen wir in das mit Wasser gefiillte Tunnelsystem
durch einen Trichter an einer einzigen Stelle “Schmutzwasser” (Malware) hinein, dann fliesst dieses ungehindert durch das gesamte System
und infiltriert samtliche Netze. Jedes Segment ist betroffen, oftmals ohne dass eine Abschottung technisch méglich ist. Die Bereinigung ist in
solchen Fallen ausgesprochen aufwandig, weil immer alle Bereiche gesaubert oder zumindest untersucht werden missen.

Bei G/On sind aufgrund der vollstandigen Netztrennung solche Angriffe nicht mdglich. Wird die G/On Infrastruktur an einer Stelle “verunreinigt”,
dann ist ausschliesslich dieser Bereich betroffen - eine Ausbreitung in andere Segmente (oder auf den G/On Server) ist durch die physische
Trennung der Netze ausgeschlossen. Im Falle eines Angriffs muss lediglich exakt der beeintrachtigte Bereich gereinigt werden, die restliche
Infrastruktur kann wie gewohnt arbeiten und sprt keinerlei Auswirkungen. Bei korrekter Konfiguration kann sogar ein infizierter Arbeitsplatz-PC
weiterhin benutzt werden und der Administrator verwendet die G/On-Verbindung, um sich auf diesen Arbeitsplatz zu verbinden und die
Malware zu eliminieren.

VPN G/On Virtual Access
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